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ФЛЮОРОСКОП 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФУ 


Техническое описание, инструкция 


по эксплуатации и паспорт 


1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРИБОРА 


Флюороскоп ФУ предназначен для просмотра с увеличени- 
ем и расшифровки флюорограмм на катушечной 70-мм и 
SO-MM пленках, а также отдельных снимков форматом до 
70 < 70 мм. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


а) увеличение переменное 1,5 крат; 2,5 крат.; 
0) электролампа 127 в или 220 в мощностью no 40 вт; 
в) размер кадрового окна в мм 64164, 
PR aa, 

r) габариты (в собранном виде): 
длина B MM 330, 
ширина B MM 230, 
высота B MM 310; 
д) BCC p KP 0.9. 


3. СОСТАВ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


|. Стойка е линзами 1 шт. 
2. Подетавка 1 шт. 
3. Кадровая рамка 322032 MM 1 шт, 
4. Электролампа 40 pr 127 в 1 шт. 
220 в (в приборе) 1 шт. 
5. Маесеты для пленки 70-мм (в приборе) 2 ШТ. 
6. Кассеты для пленки 3D-MM 2 шт. 
7. Ящик укладочный 1 шт. 
S. Техническое описание, инструкция 
по эксплуатации и паспорт 1 экз. 
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4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
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Флюороскоп состит из следующих оеновных частей: 
корпус (1), подставка (2), стойка с линзами (3). 


Корпуе представляет собой отливку из алюминиевого сплава. 
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На корпусе укреплена рамка с направляющими (4), рассчитан- 
ными на пленку шириной 70 мм. 

Для пленки шириной 35 мм вставляется кадровая рамка 
32 х 32 мм, фиксируемая пружинами. 

В корпусе имеется также гнездо для установки стойки с 
линзами и фрикционный механизм подъема (5). 

В боковых щелях корпуса размещено перематывающее 
устройство (6), состоящее из двух полуосей с каждой стороны 
корпуса. Одна пара полуосей подпружинена (для крепления 
катушек) и имеет рукоятки для вращения (7). 


В корпусе укреплен осветительный патрон (8), в который 
может быть ввернута лампочка 220 или 127 в. При изготов- 
лении в приборе монтируется лампочка 220 в. 

цорпус своими штырями устанавливается в наклонном TMO- 
ложении в гнезде подставки. Возможны два положения корпу- 
са: для расематривания вертикальных и горизонтальных кад- 
ров. 

Стойка с линзами несет две оправы (9), в которых при 
помощи пружинных колец закреплены линзы (10), создающие 
увеличенное изображение рассматриваемой флюорограммы. 


При рассматривании флюорограммы шириной 70 мм поль- 
зуютея одной верхней линзой, при расематривании пленки 
меньших размеров включается вторая линза. Для фиксации 
CC положения в оправе второй линзы имеется шариковый 
@иксатор и зажимной винт (11). 


5. УНАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 


Прибор по электробезопасности изготовлен в соответствии 

с требованиями класса защиты 01 ОН 64-1-203-69. В конет- 

рукции прибора предусмотрено применение защитного зазем- 

ления. Для этого необходимо к винту М4 (14) подключить за- 

земляющий провод. Заземляющий провод должен быть мед- 
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ным, гибким, иметь длину He менее 5 м и сечение не менее 
1,5 мм". 

Следует особенно тщательно следить за исправностью изо- 
ляции электропроводов флюороскопа. При работе е прибором 
следить за тем, чтобы не было одновременного соприкоснове- 
ния с прибором и с такими проводниками электрического TO- 
ка, как трубопроводы отопительной и водопроводной сети и 
т. п. Необходимо следить за тем, чтобы руки при работе с 
электропроводкой были сухими. 

При работе с флюороскопом желательно подетилать па пол 
резиновый коврик или другой электроизоляционный материал. 
Работу с прибором производить в сухом помещении. 


6. ПОДГОТОВКА ФЛЮОРОСНОПА K РАБОТЕ 


Прежде чем начать работу с прибором, необходимо ознако- 
митьел с настоящим описанием. 

Открыв укладочный ящик, пужно вынуть все части флюоро- 
COMA. 

Сели в помещении, где производится работа с прибором, 
электросеть имеет напряжение 127 в, необходимо заменить 
хампочку. Для этого отвертывают головку патрона (8) снару- 
жи прибора, вывертывалют лампочку и ставят на ее место дру- 
гую, завернув головку патрона. После этого корпус в нужном 
положении устанавливалот на подставку. 

В гнездо корпуса вставляют стойку с линзами (3). 

Если работа ведется с пленкой шириной 35 мм, то ветав- 
ляется кадровая рамка 32X32 мм, которая находится в ящи- 
ке прибора. Для установки этой рамки необходимо отжать 
пружины (12), находящиеся на направдяющих планках. 


7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРИБОРОМ 


После того, как прибор собран и направляющие планки по- 
ставлены в соответствии с шириной флюорограммы, необхо- 
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димо исследуемую пленку зарядить в кассеты. Для этого KO- 
пец пленки нужно вставить в прорезь левой катушки. Затем, 
оттянув ручку перемотки, поставить одну и другую катушки, 
заложив пленку в направляющую рамку (4). 

Включив освещение и вращая маховик фокусировки (13), 
необходимо поднять или опустить стойку с линзами (3) в та- 
кое положение, чтобы рассматриваемый снимок был виден 
наиболее отчетливо. 


При расематривании флюорограмм на пленке шириной 
10 мм пользуются только одной, верхней линзой. Нижняя 
линза должна быть выключена поворотом оправы на 60°. При 
рассматривании флюорограмм на пленке шириной 35 мм при- 
меняются обе линзы. 

В случае, если изучаются снимки других размеров, их за- 
крепляют в кадровом окне при помощи пружинных прижимов 
и работают с одной или двумя линзами, в соответствии с раз- 
мером кадра. 


8. ТЕХНИЧЕСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


Флюороскоп является оптическим прибором и требует к се- 
бе бережного и аккуратного обращения. Как и всякий прибор, 
его необходимо оберегать от ударов, от попадания влаги и 
пыли. Особенно осторожно нужно относиться к поверхности 
оптических деталей. Не следует касаться их руками, в случае 
загрязнения необходимо протирать поверхности линз тряпкой 
из мягкой простиранной ткани, сухой или смоченной CHAP- 
TOM. 

Если ослабнет фрикционный механизм фокусировки H стой- 
ка с линзой будет самопроизвольно опускаться, необходимо 
отверткой затянуть винты, крепящие пружины механизма. 
При этом увеличится сила сцепления между стойкой и роли- 
KOM механизма и механизм опять будет работать нормально. 
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Прибор предназначен для эксплуатации в комнатных үсло- 
виях при температуре от + 10° до +35°C. В перерывах mex- 
ду работой прибор должен храниться в помещении, свободном 
от паров кислот и химически активных газов, при температу- 
ре от +5” до +35 и относительной влажности воздуха не 
более 80% (при 20°C). 


9. СВИДЕТЕЛЬСТВО O ПРИЕМКЕ | 
Флюороскоп универсальный ФУ № 77, 0090 COOTBET- 
ствует техническим условиям TY 3-133-13 и признан годным 


для эксплуатации. 
Дата выпуска 


Представитель ОТК 
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